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Le immagini e I dati riportati non sono vincolanti, in quanto if costruttore si riserva di apportare migliorie ai
propri prodotti in qualsiasi momento e senza preawviso.
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THE CRUSHING EVOLUTION

CARATTERISTICHE TECNICHE

Escavatore consigliato ton 12-18
Peso ton 0,78
(apacita (chele chiuse) m* 043
Rotazione Grado 360°
Pressione d'olio (rotazione) bar 160 - 220
Portata d'olio (rotazione) I/min 25-%
Pressione d'olio massima (apertura/chiusura) bar 300-350
Portata d'olio massima (apertura/chiusura) I/min 60-70

ACCESSORI OPZIONALI

Kit lame multifunzione

Kit copertura contenimento chele

Kit piastre laterali dentate

Kit miglioramento presa interno chele

Kit sollevamento basculante con profili in gomma

Kit moltiplicatore di forza rotazione

Kit elettrico (per funzionalita due tubi) 12V

Remote power control system

Garanzia 24 mesi
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DEMOLIZIONI LAVORI STRADALI
CANTIERI URBANI MANUTENZIONE MANUTENZIONE

AREE FORESTALI AREE VERDI E AGRICOLE
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MINIERE GALLERIE AMBIENTI CHIUSI
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