INNnowACJE MB CRUSHER

irma MB Crusher ma swa siedzibe we
F wloskiej prowincji Vicenza, w miescie

Breganze. Wlasnie tu narodzil sie
pomyst na skonstruowanie czerpaka
kruszacego. W przeciagu kilku miesiecy
firma zaprezentowalta kilka typow tych
urzadzen, przydatnych w wielu rozmaitych
sytuacjach, dopasowanych do koparek réznej
wielkosci poczawszy od 8 t. Dzieki swojej
wszechstronnej i kompleksowej ofercie
wloski producent zdobyl wazne miejsce
na rynku technologii kruszenia. Dzi§ jego
czerpaki pracuja na wielu placach budowy,
poczawszy od Europy, przez Srodkowy
i Daleki Wschod, kontynent amerykanski
az po Afryke.
Obszary zastosowania tej technologii sa
rozmaite. Obejmuja prace rozbidrkowe
i wyburzeniowe, ogélnobudowlane, wykopy,
roboty melioracyjne, rekultywacje terenu,
kruszenie kamienia z kamienioloméw
i polnego. Zalety tych maszyn to przede
wszystkim uniwersalnos¢, mozliwos¢ kruszenia
na miejscu i wszedzie tam, gdzie dotrze
koparka oraz, co rownie wazne, obnizenie
kosztow pracy.

Najwiekszy z produkowanych czerpakow
kruszacych — BF 120.4 o wadze 4,9 t
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Czerpak kruszacy BF 90.3 o wadze 3,5 t wyp

Meccanica Breganzese produkuje cztery rozne
rodzaje czerpakow kruszacych. Maszyna BF
00.1 wazy 1,5 t, jest polecana dla koparek
o masie catkowitej od 8 do 12 t. Kruszenie
wykonywane jest za pomocg szczek, wymiary
otworu wlotowego wynosza 60 X 45 cm,
a pojemnos¢ lyzki 0,5 m3. Frakja otrzymanego
kruszywa moze by¢ regulowana w zakresie od
20 do 100 mm, za$ wydajnos¢ tego czerpaka
ksztattuje sie na poziomie 9,1 do 19,8 m® na
godzine, przy materiale o $redniej twardosci
i w optymalnych warunkach kruszenia.
Urzadzenie BF 70.2 o wadze 2,25 t
jest montowane na koparkach o masie
catkowitej od 12 do 20 t. Rozwarcie szczek
i wymiary otworu wlotowego wynosza
70 X 55 cm, a pojemnos¢ lyzki 0,6 m3.
Frakcja otrzymanego kruszywa moze by¢
regulowana w zakresie od 20 do 120 mm,
za$ wydajnos¢ czerpaka jest na poziomie od
12 do 30 m3 na godzine.

Maszyna oznaczona symbolem BF 90.3
wazy 3,5 t. Optymalna dla niej koparka
winna mie¢ mase catkowita nie mniejsza
niz 20 t. Rozwarcie szczek i wymiary otworu
wlotowego wynosza 90 X 45 cm, pojemno$¢
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osazony w elektromagnetyczny separator

lyzki 0,75 m3. Frakcja otrzymanego kruszywa
moze by¢ regulowana w zakresie od 20
do 120 mm. Wydajno$¢ czerpaka wynosi
18-40 m3 na godzine.

Najwickszy z czerpakéw kruszacych
produkowanych przez firme MB - BF 120.4
wazy 4,9 t. Polecana dla niego koparka
winna mie¢ mase catkowita nie mniejsza
od 28 t. Wymiary otworu wlotowego to
120 X 45 cm, a pojemno$¢ yiki 1,00 m3.,
Frakcja otrzymanego kruszywa moze by¢
regulowana w zakresie od 20 do 120 mm.
Wydajnos¢ czerpaka BF 120.4 wynosi 25-
50 m3 na godzine.

Do czerpakéw kruszacych MB oferowany
jest elektromagnetyczny  separator,
stanowigcy  efekt technologicznych
poszukiwan producenta, wyrdzniajacy
sic prostot3 montazu. Montazu instalacji
elektrycznej na koparce dokonuje sam
klient (zaleca si¢ powierzenie tej czynnosci
technikowi o specjalnosci elektromechanika
samochodowa). Meccanica Breganzese
dostarczaklientowikomplet oprzyrzadowania:
elektromagnes wraz ze wspornikami oraz
Zestaw montazowy. a
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